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WSTEP

Centrala alarmowa Elmes Elektronik CB32G posiada wbudowany modut telefoniczny GSM i
przeznaczona jest do stosowania w instalacjach systeméw alarmowych sygnalizacji wlama-
nia, napadu i kontroli dostepu. Wspétpracuje z bezprzewodowymi detektorami i pilotami pro-
dukcji ElImes Elektronik. Posiada dwa wej$cia parametryczne do podtgczenia dowolnych de-
tektoréow przewodowych oraz trzy wyjscia o programowanym przeznaczeniu do faczenia ze-
wnetrznych urzadzen sygnalizacji akustycznej i optycznej. Podswietlany panel LCD oraz kla-
wiatura numeryczna pozwalajg na wygodng obstuge i programowanie centrali. Zegar czasu
rzeczywistego umozliwia precyzyjne okreslenie czasu wystgpienia 256 ostatnio zarejestrowa-
nych zdarzen. Niski pobér pradu pozwala na ponad 24 godzin pracy centrali w trybie zasilania
awaryjnego, z akumulatorami Li-ION o pojemnosci minimum 600 mAh. Centrala obstuguje do
16 uzytkownikow systemu i do 32 detektoréw bezprzewodowych, z mozliwoscig definiowania
ich nazw. Mozliwo$¢ podigczenia do komputera PC upraszcza konfiguracje centrali i pozwala
uaktualniac¢ jej oprogramowanie.

Mozliwe jest zastosowanie centrali CB32G jako podsystemu w alarmach przewodowych. Cen-
trala moze by¢ zasilana z linii zasilajgcej systemu przewodowego, a jej wyjscia alarmowe mo-
ga by¢ faczone do centrali przewodowe;.

Cechy charakterystyczne i uzytkowe centrali CB32G:

wbudowany modut GSM do powiadamiania i zdalnego sterowania przez SMS i CLIP,
obstuga 32 bezprzewodowych detektoréw - linii alarmowych o dowolnych nazwach,
dwa wejscia parametryczne dla detektoréw przewodowych,

identyfikacja 16 uzytkownikoéw z definiowaniem ich nazw, w tym 4 administratoréw,
podswietlana klawiatura i wyswietlacz alfanumeryczny, diody sygnalizacyjne LED,
uzbrajanie i rozbrajanie centrali hastem z klawiatury lub zdalnie z uzyciem pilota,
szeroki wybor typow linii alarmowych,

funkcjonalne tryby czesciowego uzbrojenia centrali (dzienny, nocny),

alarm napadowy (wezwanie o pomoc) aktywowany pilotem - funkcja ,Antynapad”,
pamie¢ 256 ostatnich zdarzen obejmujgca rodzaj zdarzenia oraz czas jego wystapienia,
sygnalizacja akustyczna naruszenia wejscia w linii typu ,gong”,

zwioka na wejscie aktywowana pilotem lub przez naruszenie linii opéznionej,
programowany czas zwtoki na ,wejscie” i ,wyjscie” w zakresie od 0 do 99 sekund,
monitoring obecnosci detektoréw i innych urzadzen zewnetrznych,

wspotpraca z sygnalizatorem bezprzewodowym Elmes Elektronik WSS,

trzy wyjscia przewodowe z zabezpieczeniem do 1A o definiowanym przeznaczeniu (sygnali-
zacja alarmu, uzbrojenia systemu, braku zasilania lub innej awarii),

programowany czas na wyjsciach alarmowania (0-999s),

antysabotazowe zabezpieczenie wyjscia OUT1 dla sygnalizatora zewnetrznego,
sygnalizacje antysabotazowg zaktdcenia pasma radiowego w linii 30,

parametryczne (1 kQ) wejscie antysabotazowe ochrony urzadzen zewnetrznych,
wskaznik poziomu sygnatu radiowego w formie linijki znakowej na panelu LCD,

- mozliwos¢ konfiguracji i uaktualniania oprogramowania centrali z komputera PC,
wbudowany pod klawiaturg centrali wewnetrzny sygnalizator akustyczny 92dB,
zasilanie centrali zasilaczem sieciowym 10..20 VDC i wydajnosci 1200mA minimum,
zasilanie awaryjne dwoma akumulatorami Li-ION typu 14500 (jak AA) o pojemnosci 600-
850mAh zapewniajgce ponad 24 godzin pracy centrali po zaniku sieci.



Przygotowanie centrali CB32G do pierwszego uruchomienia

Jezeli centrala CB32G ma by¢ uzywana z wykorzystaniem wbudowanego modutu telefonicz-
nego GSM, to przed przystgpieniem do jej uruchomienia nalezy przygotowac aktywng karte
SIM. Karta powinna mie¢ wyczyszczong pamie¢ SMS i ksiazke telefoniczng oraz wytagczong
poczte gtosowa. Mozna uzy¢ karty z wtgczong lub wytgczong funkcjg zabezpieczenia karty
kodem PIN. W pierwszym przypadku PIN nalezy ustawi¢ na 1234. Uzycie karty SIM z nu-
merem PIN innym niz 1234 grozi jej zablokowaniem!!! PIN karty mozna ustawi¢ przy po-
mocy dowolnego telefonu komérkowego dziatajacego w tej samej, co karta, sieci GSM.

Ponadto, nalezy przygotowa¢ dwa akumulatory litowo-jonowe Li-ION typu 14500 (rozmiar ba-
terii AA) o pojemnosci minimum 600mAh oraz zasilacz sieciowy 10...20VDC o wydajnosci
minimum 1200 mA (1,2A). Centrala moze byc¢ takze zasilana z zewnetrznego zasilacza bufo-
rowego z akumulatorem o wigkszej pojemnosci, ktory zapewni diuzszy okres pracy bez zasi-
lania sieciowego. W takim przypadku nie ma potrzeby stosowania wewnetrznych akumulato-
réow Li-ION.

Przy pierwszym uruchomieniu centrali nalezy postepowac jak nizej:
zdjgc tylng Scianke centrali,
jesli modut GSM ma by¢ uzywany, wsung¢ przygotowana karte SIM do gniazda tak, aby

Sciety rog karty znajdowat sie w gornej, lewej stronie gniazda. Karte SIM mozna takze wto-
zy¢ w dowolnym innym czasie po uruchomieniu centrali, ale przy wytaczonym zasilaniu;
- przewdd zasilacza sieciowego (bez wtyczek, z pocynowanymi koncowkami) podtgczy¢ do
zaciskéw zasilania centrali zgodnie z oznaczong biegunowoscig (+/-);
jesli maja by¢ uzywane, nalezy wtozy¢ akumulatory Li-ION do komér w obudowie centrali z
zachowaniem biegunowosci zgodnej z opisem w komorach.
Uwaga! Wlozenie akumulatoréw odwrotnie niz jest opisane, spowoduje uszkodzenie
centrali i koniecznos$é naprawy serwisowej;
wiozy¢ wtyk zasilacza do sieci 230V. Centrala uruchomi sie wyswietlajgc wersje oprogra-
mowania, czas i date, a nastepnie przejdzie w tryb gotowosci.
przej$¢ do menu ,Funkcje serwisowe” (hasto fabryczne: 0000) w Menu Gtéwnym i dokonaé
ustawien w opcjach centrali celem konfiguracji systemu alarmowego.

UWAGA! Modut telefoniczny GSM jest fabrycznie wytaczony. Aby wigczyé logowanie modutu
do sieci GSM, nalezy przej$¢ do pkt. 7.8 funkcji serwisowych.

Nawigzanie potgczenia z siecig GSM bedzie sygnalizowane krétkimi btyskami niebieskiej dio-
dy LED w 2-3 sekundowych odstepach czasu. Szybkie blyskanie tej diody oznacza logowanie
do sieci lub brak zasiegu. W menu: ,Uzytkownicy” - strona 11 instrukcji — wprowadza sie nu-
mery telefonéw do wspotpracy z centralg oraz okresla sposéb ich wspdtpracy z centrala. Po-
zostate ustawienia dotyczgce modutu GSM wykonuje sie w pkt 7 funkcji serwisowych na stro-
nie 14 oraz w pkt 9 na stronie 17.

Uwaga! Pierwsze uruchomienie centrali CB32G wykonuje sie przed jej trwatg instalacja. Miej-
sce trwatej instalacji nalezy starannie wybra¢ uwzgledniajgc centralne potozenie centrali w
stosunku do instalowanych detektoréw bezprzewodowych i z zapewnieniem optymalnego po-
ziomu sygnatu GSM. Test zasiegu radia detektoréw bezprzewodowych sprawdzi¢ mozna po
wejsciu do pkt. 3.5, a test poziomu sygnatu GSM do pkt. 10.1 menu serwisowego.



OBSLUGA CENTRALI

Codzienna obstuga systemu alarmowego z centralag CB32G polega na uzbrajaniu i rozbraja-
niu systemu oraz kontroli sygnalizowanych stanéw awaryjnych. Wykonuje sie ja uzywajgc
przyciskéw klawiatury, ktérych znaczenie objasniono ponizej:

1,3,5,7,8,9,0 - przyciski numeryczne,

2A,44,60»,8V - przyciski numeryczne i kursoréw menu programowania,
C - przycisk kasowania wyboru (CANCEL) i wyjscia z menu,
OK - przycisk zatwierdzenia wyboru.

Aktualny stan systemu — data i czas, tryb uzbrojenia centrali, informacje o awariach i alarmach

wyswietlane sg na panelu LCD i sygnalizowane diodami LED:

~LALARM?” - Swieci ciggle, gdy wystapit alarm; pulsuje, jezeli wystgpita awaria. Kasowanie sy-
gnalizacji alarmu nastepuje po wejsciu do menu gtéwnego lub po ponownym
uzbrojeniu, a kasowanie sygnalizacji awarii nastgpi po usunieciu jej przyczyny.

»ARMED” - $wieci ciagle, gdy system jest uzbrojony; pulsuje przy odliczaniu czasu na wyj-
Scie.

Sprawdzenie przyczyn alarméw lub awarii wykonujemy po wej$ciu do menu gtéwnego po-

przez diuzsze naci$niecie przycisku OK.

Uzbrajanie i rozbrajanie centrali (alarmu)

Uzbrajania i rozbrajania centrali dokonuje sie przy uzyciu klawiatury centrali, pilota lub telefo-
nu GSM. W przypadku telefonu GSM uzbrojenia lub rozbrojenia alarmu dokonuje sie poprzez
wystanie odpowiedniego komunikatu SMS lub potgczenia (CLIP). Kazde rozbrojenie alarmu
powoduje natychmiastowe zakonczenie alarmowania (wytaczenie syren alarmowych).

1. Uzbrojenie i rozbrojenie centrali przy uzyciu klawiatury

W zaleznos$ci od wybranego trybu uzbrajania centrali opisanego w pkt. 8.7, mozliwe sg dwa

sposoby uzbrajania i rozbrajania systemu przy uzyciu klawiatury:

1. Tryb ,dzien/noc” wytgczony (pkt. 8.7) - wprowadzenie hasta i nacisnigcie OK uzbraja
alarm, jezeli byt wczes$niej rozbrojony, lub rozbraja, jezeli byt uzbrojony

2. Tryb ,dzien/noc” wigczony (pkt. 8.7) - wprowadzenie hasta i nacisniecie OK umozliwia wy-
bor jednego z czterech, ponizszych trybéw dozorowania:

»,1—rozbr.” - rozbrojenie alarmu — na wyswietlaczu pojawia sie¢ komunikat ,nieuzbrojony”.
Pozostajg uzbrojone tylko linie ,24h” (antysabotazowe).

»2 —uzbroj” - uzbrojenie alarmu. Po uptywie czasu zwtoki na wyjscie (sygnalizowanym
akustycznie i optycznie z odliczeniem czasu na panelu LCD), nastepuje
uzbrojenie wszystkich linii alarmowych za wyjgtkiem zablokowanych. Na wy-
Swietlaczu pojawi sie komunikat ,uzbrojony”.

»3 —dzien” - czesciowe uzbrojenie alarmu w trybie dozorowania dziennego. Uzbrojone sg
linie zdefiniowane wczesniej jako ,uzbrojone w dzien” i linie ,24h”(wg pkt.
3.1.). Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,tryb dzienny”.

»4 —noc” - czesciowe uzbrojenie alarmu w trybie dozorowania nocnego. Po uptywie
czasu zwioki na wyjscie (sygnalizowanym akustycznie i optycznie) nastepuje
uzbrojenie wszystkich linii alarmowych, za wyjgtkiem zablokowanych oraz
wczesniej zdefiniowanych jako ,blokowane w nocy” (wg pkt. 3.1). Na wyswie-
tlaczu pojawi sie komunikat ,tryb nocny”.



2. Uzbrojenie i rozbrojenie centrali z uzyciem pilota

Centrala CB32G moze wspotpracowaé z pilotem Elmes Elektronik (np. jednokanatowym
UMB100HT, dwukanatowym DWB100HT, lub czterokanatowym CH4HT) na dwa sposoby:
2.1. Pilot uzbrajai rozbraja system alarmowy (ustawiona funkcja ,Pilot uzbraja / rozbraja” —
patrz pkt. 8.1 funkcji serwisowych).
Pilot jednokanatowy, np. UMB100HT. Nacis$niecie przycisku wywota gtosny sygnat dzwig-
kowy (*) i rozpoczyna odliczanie czasu na wyjscie. Po jego zakonczeniu system uzbroi
sie. Kolejne przycisniecie przycisku pilota wywota 2 gtosne dzwigki (*) i nastgpi rozbroje-
nie systemu. Jesli w czasie czuwania systemu wystgpit alarm, przy rozbrajaniu z pilota
ustyszymy 5 glosnych dzwigkow (*).
Pilot dwukanatowy, np. DWB100HT. Tryb pracy pilota zalezy od ustawien w pkt. 5.7.
Pilot czterokanatowy, np.: CH4HT. Przycisk 1 (zielony) rozbraja system, 2 (czerwony) —
uzbraja, 3 (niebieski) - uzbraja w trybie noc, 4 (szary) — uzbraja w trybie dzien.

2.2. Pilot wiacza tylko blokade czasowg (ustawiona funkcja ,Pilot zatgcza zwtoke czasowg”
— patrz pkt. 8.1 funkcji serwisowych). W tym trybie uzycie przycisku pilota wywota dwa
gtosne dzwieki(*) i blokuje, na czas odliczania zwtoki na wejscie, linie alarmowe typu
,opdzniona pilotem”. W tym czasie nalezy rozbroi¢ system z klawiatury podajac hasto.
Nierozbrojenie alarmu i naruszenie linii typu ,op6zniona pilotem” w czasie odliczania
zwloki spowoduje wywotanie alarmu po jej uptywie.

(*) Impulsy sygnalizacyjne mozna réwniez uzyska¢ na zewnegtrznym sygnalizatorze podtgczo-

nym do wyjscia OUT1 (patrz pkt. 9.4) - wéwczas impulsy na sygnalizatorze wewnetrznym sta-

jg sie cichsze — a takze na sygnalizatorze bezprzewodowym WSS (patrz pkt. 9.5).

3. Uzbrojenie i rozbrojenie centrali z uzyciem telefonu GSM.

Centrala CB32G umozliwia uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego zdalnie telefonem
komdrkowym przy uzyciu polecenia SMS lub potgczenia CLIP. Numery telefonéw do sterowa-
nia i monitoringu centrali nalezy wpisa¢ w funkcjach serwisowych centrali.

4. Uzbrojenie systemu z pominieciem wybranych linii alarmowych

Jesli w trakcie uzbrajania systemu z klawiatury centrali, pilota lub telefonem GSM (SMS lub
CLIP) jedna z linii jest naruszona, reakcja systemu zalezy od tego, czy linia ta jest ,pomijalna”
(patrz pkt. 3.1.9):

e Jezeli naruszona linia ma ustawiong funkcje ,pomijalna” na tak (T) - system generuje 3
krotkie dzwieki i zapyta (tylko przy uzbrajaniu z klawiatury lub pilota) czy uzbroi¢ alarm
bez tej linii. Potwierdzenie przyciskiem OK lub pilotem wywota 1 dzwiek i spowoduje
uzbrojenie systemu z wylgczeniem czuwania w danej linii. Uzycie innego przycisku lub
brak reakcji (>8s) anuluje uzbrojenie. Przy uzbrajaniu telefonem GSM system uzbroi sig i
przesle zwrotny SMS informujgcy o pominigciu danej linii.

e Jezeli naruszona linia nie ma (N) wybranej funkcji ,pomijalna” - centrala generuje 3 krot-
kie dzwieki i wyswietli komunikat: ,Naruszone linie" i nazwe linii naruszonej, a system nie
uzbroi sie. Nalezy usung¢ przyczyne naruszenia linii i ponownie uzbraja¢ system. Przy
uzbrajaniu telefonem GSM system przesle zwrotny SMS informujacy o naruszonych li-
niach.

Patrz takze pkt. 9 - ,Sposéb sygnalizacji uzbrojenia”



OPIS WYBRANYCH FUNKCJI CENTRALI CB32G

Wyswietlenie stanu wszystkich linii alarmowych

Centrala Elmes Elektronik CB32G umozliwia sprawdzenie funkcjonowania detektoréw po-
przez wyswietlenie stanu wszystkich linii jednoczesnie. W tym celu nalezy wcisng¢ przycisk 1
klawiatury i przytrzyma¢ az do ukazania sig na wyswietlaczu LCD dwéch rzedéw po 16 punk-
téw obrazujgcych stan wszystkich 32 detektoréw obstugiwanych przez centrale. Kazde akty-
wowanie transmisji alarmowej sygnalizowane jest pojawieniem sie znaku "*” na pozycji odpo-
wiadajgcej numerowi linii alarmowej, w ktérej wprowadzony jest dany detektor. Aktywowanie
sabotazu wyswietli znak ,S”. Wyjscie z tego trybu nastepuje takze przyciskiem 1 klawiatury.

Ochrona antysabotazowa urzadzen zewnetrznych

Zacisk TAMP centrali stuzy do podtgczenia wytgcznikéw antysabotazowych (TAMPER) urzg-
dzen zewnetrznych wg schematu z rysunku 2, co pozwala na ochrone antysabotazowg tych
urzgdzen. Przecigcie lub zwarcie przewodu antysabotazowego wywotuje alarm w linii 32. Je-
zeli zacisk TAMP nie jest wykorzystany, nalezy linie 32 pozostawi¢ jako ,zablokowana” (usta-
wienie fabryczne) lub zewrze¢ z zaciskiem GND rezystorem 1kOhm (na wyposazeniu) w celu
zabezpieczenia antysabotazowego centrali (detekcja otwarcia obudowy). Wejscie TAMP
mozna réwniez wykorzysta¢ do podtgczenia detektora przewodowego.

Wspétpraca z detektorami przewodowymi

Centrala CB32G posiada dwa parametryczne wejscia przewodowe do podigczenia dwdéch
dowolnych detektoréw przewodowych z wyjsciami typu NC (normalnie zwarte). Detektory
przewodowe rozpoznawane sg przez centrale tak samo jak detektory bezprzewodowe (wywo-
tujg alarm wiamaniowy i sabotazowy). Naruszenie wejscia EXT wywotuje alarm w linii 31, a
wejscia TAMP - w linii 32. Podtgczenie detektoréw wykonuje sie wg schematu z rysunku 2 na
stronie 22 (rezystory 1k i 3k3 sg na wyposazeniu). Zasilanie detektoréw nalezy tgczy¢ do zasi-
lacza sieciowego centrali lub dodatkowego zasilacza buforowego gwarantujgcego zasilanie
detektoréw takze w przypadku zaniku sieci zasilajgcej 230V.

UWAGA! Centrala jest dostarczana przez producenta z liniami 31 i 32 zablokowanymi. Po in-
stalacji detektora przewodowego, linie z detektorem nalezy odblokowac - patrz pkt. 3.4.

Wspétpraca z pilotem zdalnego sterowania

Zastosowanie pilota Elmes Elektronik do wspodtpracy z centralg CB32G umozliwia zdalne
uzbrajanie/rozbrajanie systemu lub zatgczanie zwioki na wejscie i rozbrojenie systemu z kla-
wiatury centrali, a takze wigczenie alarmu napadowego. Szczegdtowy opis znajduje sie w pkt.
2 rozdziatu ,Obstuga Centrali”. Programowanie pilota do centrali wykonuje sie w menu ,Uzyt-
kownicy” (patrz pkt. 5.3 funkcji serwisowych). Dodatkowo, w menu ,Pozostate Funkcje”, w pkt.
8.1 nalezy wybra¢ czy pilot ma uzbraja¢/rozbraja¢ system alarmowy czy tylko zatgcza¢ zwioke
na wejscie, w pkt. 8.8 wybra¢ czy ma by¢ aktywny alarm napadowy, a w pkt. 9.4 i 9.5 czy cen-
trala ma sygnalizowac¢ uzycie pilota na zewnetrznym sygnalizatorze.

Wspélpraca z sygnalizatorem bezprzewodowym
Centrala CB32G wspotpracuje z bezprzewodowym sygnalizatorem akustyczno-optycznym
Elmes Elektronik WSS, ktéry posiada wbudowany modut nadawczo-odbiorczy umozliwiajgcy
okresowe testowanie obecnosci sygnalizatora. Sygnalizator zasilany jest z zasilacza siecio-
wego dostarczanego w komplecie z sygnalizatorem, ktéry dotadowuje wewnetrzny, bezobstu-
gowy akumulator stanowigcy jego podstawowe zrodto zasilania. Aby przygotowac sygnaliza-
tor WSS do wspotpracy z centralg CB32G nalezy:
1. Wprowadzi¢ sygnalizator do 29 linii centrali. W tym celu nalezy wybra¢ tryb wprowadza-
nia detektorow (patrz pkt. 3.3), a nastepnie pobudzi¢ sygnalizator do nadawania poprzez:
a. podtgczenie akumulatora przy wytaczonym zasilaniu sieciowym,
b. wiaczenie lub wylgczenie zasilania z sieci przy podtgczonym akumulatorze,
-6 -



c. aktywowanie wytgcznika sabotazowego otwarcia obudowy.

2. Ustawi¢ zgdany czas alarmowania na wyjsciu OUT1, ktory jest rowniez czasem alarmo-
wania dla sygnalizatora bezprzewodowego (pkt. 4.3).

3. Ustawic¢ wg pkt. 6.4, jak czesto centrala ma testowa¢ obecnos$¢ sygnalizatora (od 1 do 99
minut - standardowo 20 minut), a nastepnie wtgczy¢ kontrole tgcza radiowego w pkt. 8.3.

4. Wybra¢ sposob reakcji centrali na brak potagczenia z sygnalizatorem. Jesli system,
oprécz sygnalizowania awarii, ma takze wywota¢ alarm, nalezy te funkcje wtaczy¢ w pkt.
8.11. Jesli ma by¢ tylko sygnalizowany stan awarii — nalezy jg wytgczyc¢.

5. Jesli uzbrajamy i rozbrajamy centrale z pilota (pkt. 8.1), mozna wigczy¢ sygnalizacje uzy-
cia pilota w postaci impulséw na sygnalizatorze zewnetrznym (pkt. 9.4 i 9.5).

UWAGA! Przy obstudze serwisowej i instalacji sygnalizatora nalezy zablokowa¢ linie 29, aby

unikng¢ alarmowania podczas otwierania obudowy.

Funkcje wbudowanego modutu GSM

Centrala CB32G z zainstalowang aktywng kartg SIM umozliwia: zdalne uzbrajanie i rozbraja-
nie systemu alarmowego za pomocg SMS i funkcji CLIP; odpytywanie o status systemu; zdal-
ne blokowanie wybranych linii alarmowych; przesytanie powiadomien SMS nawet do 8 telefo-
néw GSM o zdarzeniach takich jak: alarm, uzbrojenie i rozbrojenie, zanik i powrét zasilania
sieciowego oraz informacje o awariach. Komunikaty te zawierajg takze informacje o zrédle
zdarzenia. W przypadku alarmu, centrala wykonuje takze potgczenie telefoniczne (powiado-
mienie w funkcji CLIP). Centrala CB32G moze réwniez wspoétpracowac z centrum monitoringu
GSM poprzez odpowiadanie na jego sygnaty testowe i cykliczne wysytanie SMS lub CLIP-a
kontrolnego. Poczawszy od wersji 1.30 firmware, wyjscia centrali mogg by¢ sterowane za po-
mocg SMS.

Wspétpraca centrali z komputerem PC

Centrala CB32G wspotpracuje z komputerem PC z systemem Windows®, umozliwiajgc szyb-

kie i wygodne programowanie ustawien centrali oraz aktualizacje jej oprogramowania. Centra-

le tgczy sie z komputerem za pomoca specjalnego kabla-interfejsu USB-RS oferowanego

przez producenta. Kabel ten wymaga zainstalowania sterownikdéw wirtualnego portu szerego-

wego COM, ktére nalezy pobrac ze strony producenta: www.elmes.pl. Do konfigurowania cen-

trali stuzy program ,CB32 Configurator”, ktéry takze nalezy pobra¢ ze strony producenta i za-

instalowac. Przed wystaniem lub odebraniem jakichkolwiek danych do lub z centrali, nalezy:

1. W opcjach programu ,CB32 Configurator” wybra¢ nowy port szeregowy COM, ktéry pojawi
sie na liscie portow COM, gdy podtgczymy kabel USB-RS do komputera.

2. Wprowadzi¢ centrale w tryb komunikacji z komputerem. W tym celu nalezy trzyma¢ naci-
Sniety klawisz ,2” w trakcie wigczania zasilania centrali. Migajacy znak: ,,?” na wyswietlaczu
LCD potwierdzi wejscie w ten tryb.


http://www.elmes.pl/

MENU GLOWNE

Aby wejs¢ do menu gtéwnego nalezy przycisng¢ przycisk OK na dtuzej niz 2 sekundy. Prze-
gladanie wykonujemy postugujgc sie kursorami klawiatury. Wyjscie z menu nastepuje po na-
cisnieciu przycisku C, lub automatycznie - po dwdch minutach braku aktywnosci uzytkownika.

Pamie¢ alarmow

W tym menu przegladamy ostatnie alarmy: date, godzine oraz linie, ktéra je wywotata. Kurso-
rami A ¥ wybieramy odpowiednio pdzniejsze i wczesniejsze zdarzenie, a kursorami < »
przetgczamy sig pomiedzy wyswietlaniem rodzaju alarmu a zrédtem alarmu, np.: ,Alarm wia-
maniowy” < ,Kuchnia”.

Awarie

To menu przeznaczone jest do odczytania przyczyn awarii sygnalizowanych przez centrale
pulsowaniem diody ,ALARM”. Awarie sygnalizowane w centrali to:

e Awaria (brak) zasilania sieciowego,

e  Awaria (takze brak, roztadowanie lub uszkodzenie) akumulatora,

e  Brak tgcznosci z detektorem,

e Roztadowana bateria w detektorze,

e  Brak potgczenia GSM.

Kursorami A V¥ przeglgdamy przyczyny kolejnych awarii, jesli jest ich wiece;j.

Po ustaleniu rodzaju awarii i jej usunieciu pulsacja diody ,ALARM” ustaje.

Funkcje serwisowe

Wejscie do menu ,Funkcje serwisowe” jest mozliwe tylko, jezeli centrala nie jest uzbrojona.
Przy wejsciu do tego menu nalezy poda¢ hasto (fabryczne hasto uzytkownika nr 1 to ,0000”) i
zatwierdzi¢ przyciskiem OK. Klawisz C stuzy do wyj$cia z menu, anulowania wprowadzonych
zmian lub btednie wprowadzonego hasta. Uzytkownicy o numerach 1-4 (administratorzy) majg
dostep do wszystkich funkcji, natomiast pozostali - tylko do funkcji 1-2 (patrz ponizej). Do-
stepne w tym menu funkcje opisane sg ponizej.

1. Pamie¢ zdarzen

[Funkcje serwisowe] — [Pamie¢ zdarzer|

To menu pozwala na uzyskanie szczegétowych informacji dotyczgcych ostatnich 256 zdarzen
(alarmy, awarie, uzbrojenia, rozbrojenia, btedy, etc.), jakie wystgpity w systemie. Podawane
sg: data i czas, rodzaj oraz zrédto zdarzenia. Kursorami A ¥ wybieramy odpowiednio p6z-
niejsze i wczesniejsze zdarzenie, kursorami «» przetgczamy sie pomiedzy wyswietlaniem
rodzaju zdarzenia a jego zrodtem, np.: ,Uzbrojenie” « ,Jan”.

2. Zmiana hasta
[Funkcije serwisowe| — [Zmiana hasta

To menu pozwala na zmiang wtasnego hasta. Hasta pozostatych uzytkownikéw zmieniamy w
menu ,Uzytkownicy” (patrz pkt. 5). Po wejsciu do tego menu, na wezwanie ,Podaj hasto”, po-
dajemy nowe hasto od 3 do 6 cyfr, a nastepnie przyciskamy OK. Na wezwanie ,Powtérz ha-
sto” ponownie wprowadzamy nowe hasto i przyciskamy OK. Nowe hasto zastepuje stare. W
przypadku wprowadzenia hasta istniejacego lub btednego wyswietli sie komunikat ,Zte hasto”.

3. Linie alarmowe

W menu ,Ustawienia linii” dostepnych jest kilka podmenu. Po wejsciu do dowolnego z nich,
kursorami A ¥ wybieramy linie, a kursorami €4 » przetgczamy sie pomiedzy wyswietlaniem
numeru lub nazwy linii, np.: ,Linia nr 1” < ,Kuchnia”. Po wybraniu konkretnej linii i nacisnieciu
OK przechodzimy do danego podmenu:



3.1. Rodzaj linii.

[Funkcje serwisowe| — [Linie alarmowe| — [Rodzaj linii

W tym menu okres$lamy sposéb funkcjonowania linii w centrali CB32G.

Kursorami A ¥ wybieramy jedng z funkcji opisanych ponizej. Wigczenie funkcji (T) lub wyta-
czenie (N) wykonujemy przyciskami <€ ». Nacisniecie przycisku OK zatwierdza wprowadzone
zmiany. Nacisnigcie przycisku C anuluje zmiany: nastapi wyjscie z procedury z przywroce-
niem poprzedniego stanu.

a) ,24h” - linia 24-godzinna, np. antysabotazowa (trwale uzbrojona),

b) ,uzbrojona w dzien” - linia uzbrajana w trybie dozorowania dziennego,

c) ,blokowana w nocy” - linia blokowana w trybie dozorowania nocnego,

d) ,op6zniona pilotem” - linia wejsciowa ze zwitokg zatgczang pilotem,

e) ,opoézniona” - standardowa linia wejsciowa ze zwitoka,

f) ,gong” - linia z sygnalizacjg dzwiekowg naruszenia wejscia ,gong”,

g) ,pomijalna” - linia pozwalajgca na pozostawienie jej nieuzbrojonej, jezeli przy
uzbrajaniu systemu byta naruszona.

h) ,cichy alarm” - naruszenie linii wywota cichy alarm napadowy (zadna syrena

nie zatgczy sie), ale zataczg sie wyjscia typu ,cichy alarm”. Jesli
linia ma czuwac catg dobe, nalezy dodatkowo wigczy¢ funkcje
,24h”.

Standardowa linia nie ma wigczonych funkcji a).. c) i czuwa, gdy system jest ,uzbrojony” lub w

trybie ,noc” i nie czuwa, gdy system jest w trybie ,rozbrojony” lub ,dzien”.

Uwagal! Linie moga mie¢ wtgczong wiecej niz jedng funkcje, lecz niektoére z nich sie wyklucza-

ja. W takim przypadku tylko jedno ustawienie ma znaczenie, np.:

- jezeli linia jest ,24h”, to ustawienia typu ,uzbrajana w dzien”, ,blokowana w nocy”, ,opdz-
niona” czy ,pomijalna” nie majg znaczenia,

- jesli linia jest opdzniona, to nie powinna by¢ rownoczesnie blokowana pilotem.

Przyktady ustawien rodzajéw linii alarmowych:

e Linia typu ,op6zniona pilotem” - po nacisnieciu pilota nastepuje odliczanie ,czasu na
wejscie”, w ktérym linia jest nieaktywna. Naruszenie jej w tym czasie nie wywota alarmu
natychmiast, ale dopiero po uptynieciu ,czasu na wejscie”. Daje to uzytkownikowi czas na
rozbrojenie alarmu hastem z klawiatury.

e Linia ,op6zniona” - po jej naruszeniu nastepuje odliczanie ,czasu na wejscie”, przed
uptynigciem ktérego musimy rozbroi¢ system, aby nie wywota¢ alarmu.

e Linia typu ,gong” - generuje dwukrotny sygnat dzwiekowy przy jej naruszeniu (np.: sygnat
o wejsciu do sklepu). Czesto jest takze linig typu ,opézniona pilotem”.

Linia ,uzbrojong w dzien” — np. linia dozoru piwnicy lub garazu.
Linia ,pomijalna” - pozwala na uzbrojenie alarmu z pozostawieniem np.: otwartego okna
chronionego detektorem CTX3H lub CTX4H (patrz ,Uzbrajanie systemu”).

3.2. Nazwa linii.

[Funkcje serwisowe] — [Linie alarmowe] — [Nazwy linil

To menu pozwala przypisa¢ kazdej linii dowolna, 16-znakowg nazwe, np.: kuchnia, salon, biu-

ro, korytarz, Pokoj Marka, itp. Dozwolone sg duze i mate litery, mate litery polskie, cyfry oraz

znaki: spacji i ,-,./"

Po wejsciu do tego menu kursorami <€« » wybieramy kolejne litery nazwy, a kursorami A ¥

przeszukujemy tablice znakéw. Catg nazwe zatwierdzamy przyciskiem OK. Wychodzimy z

menu przyciskiem C.

3.3. Wprowadzanie detektorow bezprzewodowych.

[Funkcje serwisowe| — [Linie alarmowe] — [Wprowadzanie detektoréw|

Przy wybieraniu numeru linii, jezeli w linii jest juz wprowadzony detektor, na panelu LCD po-

jawi sie komunikat ,OK-skasuj’. Nacisniecie przycisku OK kasuje detektor w linii. Jezeli linia
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jest juz wolna, na panelu pojawi sie komunikat ,OK-programuj’. Nacisniecie przycisku OK
rozpoczyna procedure wprowadzania detektora. W odpowiedzi na komunikaty ,oczekuje 1
transmisji” i ,oczekuje 2 transmisji” wymuszamy w detektorze dwie kolejne transmisje alarmo-
we (*) i jesli procedura powiodta sie, otrzymujemy komunikat ,OK-zakonczono” — wtedy przy-
ciskamy OK. Btedy sygnalizowane sg dzwiekowo (3x beep) i komunikatem ,Btgd programo-
wania”. Wychodzimy z menu przyciskiem C.

WAZNE! Nie mozna wprowadzaé detektoréw bezprzewodowych do centrali poprzez uzycie
wytgcznika TAMPER w detektorze do aktywacji transmisji radiowej.

Szczegdtowe informacje dotyczgce programowania detektoréw bezprzewodowych Elmes
Elektronik do centrali CB32G znajdujg sie w instrukcjach obstugi detektoréw.

3.4. Blokowanie linii.

[Funkcje serwisowe] — |Linie alarmowe] — [Blokowanie linii

Przyciskami <« » blokujemy lub odblokowujemy dang linie. Zatwierdzamy zmiang przyciskiem
OK. Wychodzimy z menu przyciskiem C.

3.5. Test zasiegu radia.

[Funkcije serwisowe] — |Linie alarmowe] — [Test radia|

Do oceny poziomu sygnatéw radiowych odbieranych przez centrale z instalowanych detekto-
réw, zwlaszcza tych najbardziej oddalonych, stuzy funkcja ,Test radia”. Przedstawia ona po-
ziom odbieranego sygnatu w formie szesnastopunktowej skali wyswietlanej na panelu LCD.
Aby oceni¢ poziom odbieranego sygnatu, nalezy pobudzi¢ detektory do wystania transmisji
alarmowych. Im wigksza jest odlegtos¢ detektora od centrali i wigksze utrudnienia w propaga-
cji fal radiowych, tym poziom odbieranego sygnatu jest nizszy. Jezeli jest on mniejszy niz pod-
Swietlone trzy punkty, to potgczenie to nie gwarantuje pewnosci alarmowania i nalezy zmienic
potozenie detektora lub centrali tak, aby poziom zwigkszy¢, lub zastosowac przekaznik radio-
wy (ang.: repeter ) Elmes Elektronik TRX.

Funkcja ,Test radia” pozwala rowniez oceni¢ poziom lokalnych sygnatéw radiowych w pasmie
433,92MHz, ktére moga zakidcac dziatanie systemu alarmowego. Test ten przeprowadzamy
przed wykonaniem trwatej instalacji lub poszukujgc przyczyn matego zasiegu detektorow. W
tym celu bez uaktywniania detektoréw bezprzewodowych obserwujemy wskazania na panelu
LCD centrali. Czeste lub ciggte obce sygnaty radiowe sygnalizowane na wyswietlaczu centrali
wskazujg na obecnos¢ w poblizu innych urzadzenh radionadawczych dziatajgcych na tej samej
czestotliwosci. Jezeli poziom sygnatéw zaktdcen przekracza trzy punkty podswietlanej skali i
czestos¢ ich wystepowania jest duza, nalezy liczy¢ sie z trudnosciami w uzyskaniu dobrego
zasiegu pracy detektoréw.

4. Ustawienia wyjs$é

W tym menu dostepnych jest kilka podmenu. Po wej$ciu do dowolnego z nich, kursorami A ¥

wybieramy wyjscie, a po naci$nieciu OK przechodzimy do danego podmenu:

4.1. Rodzaj wyjscia.

[Funkcje serwisowe] — [Wyjscia — [Rodzaje wyjsd]

W tym menu okreslamy przeznaczenie wyjs¢ przewodowych centrali. Wszystkie 3 wyjscia sg

typu ,OC”, co oznacza, ze w stanie aktywnym podajg zwarcie do masy. Wyjscie OUT1 jest

przeznaczone wytagcznie do podtgczenia zewnetrznego sygnalizatora i moze byé kontrolowa-

ne antysabotazowo (patrz pkt. 8.4 funkcji serwisowych). Dodatkowo, na tym wyjsciu mogg po-

jawia¢ sie impulsy sygnalizujgce uzycie pilota. Przeznaczenie wyj$¢ przewodowych OUT 2-3

moze by¢ nastepujgce:

»alarmowe” - do podtgczenia zewnetrznych urzgdzen sygnalizacji alarmu, np. sygna-
lizatora zewnetrznego. Czas alarmu ustawia sie w zakresie: 1-999s dla
kazdego wyjscia z osobna (patrz pkt. 4.3);

»awaria zasilania” - sygnalizacja braku zasilania sieciowego 230V;
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»uzbrojenie” wyjscie aktywne gdy system jest w trybie: uzbrojony lub uzbrojony-noc,
nieaktywne gdy system: nieuzbrojony lub w trybie dzien;

sygnalizacja dowolnej awarii w systemie (takze brak sieci 230V).
wyjscie sterowane za pomoca SMS. Ponizej podano przyktady SMS

sterujacych wyjsciem o nazwie OUT2:

,awaria”
,Sterowane SMS”

LOUT2T” - zatgcza wyjscie na state;

,OUT2 N” - wytgcza wyjscie;

,LOUT2” - zatgcza wyjscie na czas ustawiony w pkt.: 4.3;
,OUT2 15" - zatgcza wyjscie na 15 s;

,OUT2 10:30” - zatgcza wyjscie na 10 mini 30 s;

,OUT2 1:00:00” - zatgcza wyjscie na 1 godzine.

Maksymalny czas zatgczenia wyjscia to 18 godzin, 12 mini 15 s.
wyjscie zostanie zatgczone przy naruszeniu linii typu ,cichy alarm”
(pkt 3.1h) lub po wywotaniu cichego alarmu panic (pkt 8.8).

»cichy alarm”

Przyktad: jezeli na wyjsciu OUT 2 wybrana zostanie sygnalizacja ,uzbréj/rozbroéj” i podtgczy-
my do niego zewnetrzny LED, zaréwke itp. z wkasnym zasilaniem, to po uzbrojeniu systemu
LED bedzie swiecic¢ tak dtugo, jak dtugo system jest uzbrojony, stanowigc dodatkowg informa-
cje lub ostrzezenie.

Typ wyjs¢ OUT 2-3 ustalamy poprzez wejscie do menu, wybranie kursorami A ¥ numeru
wyjscia, nacisniecie OK, wybranie kursorami A ¥lub <«» rodzaju wyjscia i zatwierdzenie
OK.

4.2. Nazwa wyjscia.

[Funkcje serwisowe] — Wyjscial— [Nazwa wyjscial

To menu pozwala przypisa¢ kazdemu wyjsciu dowolng, 16-znakowg nazwe, np.: ,PIEC”,
,LAMPA”, itp. Dozwolone sg duze i mate litery, cyfry oraz znaki: ,-,./”. Znak spacji jest niedo-
zwolony, zamiast np.: ,OUT 2” nalezy wpisa¢: ,OUT2". Nazwy wyj$¢ uzywane sg tylko przy
sterowaniu nimi za pomocg SMS.

Po wejsciu do tego menu kursorami <€« » wybieramy kolejne litery nazwy, a kursorami A ¥
zmieniamy znak pod kursorem. Catg nazwe zatwierdzamy przyciskiem OK. Wychodzimy z
menu przyciskiem C.

4.3. Czasy zatgczenia wyjsc.

[Funkcje serwisowe] — [Wyjscial — [Czasy wyjs¢]

W tym menu ustawiamy czas zatgczenia (od 1 do 999 sekund) wyjs¢ typu ,alarm”, ,cichy
alarm” oraz ,sterowane SMS”, dla kazdego wyj$cia z osobna. Ustawiony czas dla wyj$¢ inne-
go typu jest nieistotny. Czas alarmowania na wyjsciu OUT1 okresla rownoczesnie czas alar-
mu na wbudowanym i zewnetrznym sygnalizatorze (WSS).

5. Uzytkownicy

W menu ,Uzytkownicy” dostepnych jest kilka podmenu. Po wejsciu do dowolnego z nich kur-
sorami A ¥ wybieramy numer uzytkownika, a kursorami «» przetgczamy sie pomiedzy wy-
Swietlaniem numeru lub nazwy uzytkownika, np.: ,Uzytkownik nr: 1" < ,Jan Kowalski’. Po
wybraniu uzytkownika i nacisnieciu OK przechodzimy do podmenu:

5.1. Wprowadzenie lub zmiana hasta uzytkownika.

[Funkcje serwisowe] — [Uzytkownicy] — Hastd|

Postepujemy tak jak w pkt. 1 menu — ,Zmiana hasta”.

Aby usung¢ hasto uzytkownikowi, nalezy uzy¢ tylko OK w odpowiedzi na polecenie ,Podaj
hasto”. Nastepnie w odpowiedzi na komunikat: ,OK-usun hasto” ponownie nacisng¢ OK. Ko-
munikat ,Hasto usuniete” potwierdzi usuniecie.
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5.2. Zmiana nazwy uzytkownika.

[Funkcje serwisowe| — [Uzytkownicy] — [Nazwa|

Postepujemy tak jak w pkt. 3.2 menu — ,Ustawienia nazw linii”

5.3. Wprowadzania i usuwanie pilota.

[Funkcje serwisowe] — [Uzytkownicy] — [Wprowadzanie pilotéw|

W tym menu programujemy lub usuwamy uzytkownikowi pilota - postepujemy tak jak w pkt.
3.3 menu — ,Wprowadzanie detektoréw”.

5.4. Blokowanie uzytkownikow.

[Funkcje serwisowe] — [Uzytkownicy] — [Blokowanie uzytkownikéw|

Postepujemy podobnie jak w pkt. 3.4 menu — ,Blokowanie linii”. Po zablokowaniu hasto oraz
pilot uzytkownika stajg sie nieaktywne. Aby wytgczy¢ uzytkownikowi mozliwos¢ sterowania
centralg poprzez SMS lub CLIP, nalezy wytgczy¢ te funkcje w pkt.5.6.9 1 5.6.10.

5.5. Numer telefonu.

[Funkcje serwisowe] — [Uzytkownicy] — [Numer telefonu|

W tym menu wpisujemy numer telefonu danego uzytkownika. Wpisywany numer musi byc¢
poprzedzony numerem kierunkowym kraju, ale bez znaku ,+”. Dla Polski bedzie to:
ABXXXXXXXXX.

5.6. Funkcje telefonu.

[Funkcje serwisowe] — [Uzytkownicy] — [Funkcije telefonu] —

W tym menu wybieramy (T/N) powiadomienia, komunikaty, komendy i funkcje SMS/CLIP jakie
majg by¢ aktywne we wspotpracy centrali z telefonem GSM uzytkownika:

1) - wysylanie SMS po wystagpieniu alarmu,

2) |SMS o uzbrojeniu - wysylanie SMS przy uzbrajaniu i rozbrajaniu,

3) [SMS o zasilaniu - wysytanie SMS przy zaniku i powrocie zasilania,

4) [SMS o braku tgcza - wysytanie SMS przy braku tgcza,

5) ISMS o stabej bateri] - wysytanie SMS gdy staba bateria,

6) ISMS o innych awariach| - wysytanie SMS przy innych awariach (np. awarii akumulatora)
7) [CLIP alarmowy - wykonanie potgczenia alarmowego (CLIP),

8) |SMS opisowy| < [SMS z kodami ID| - wybor zawartosci SMS: opis stowny zdarzenia (np.
,2Alarm wiamaniowy”) lub dwuznakowe kody ID definiowane w pkt. 7.9.

9) - akceptacja komend SMS (jak nizej) odebranych przez centrale.
UZBROJ, ROZBROJ, NOC lub DZIEN - ustawia odpowiedni tryb uzbrojenia;
BLOKUJ nazwa_linii - blokuje linie o0 nazwie: nazwa_linii;
ODBLOKUJ nazwa_linii - odblokowuje linie o nazwie: nazwa_linii;
STATUS - w odpowiedzi centrala wysyta SMS o swoim aktualnym stanie uzbrojenia

oraz o awariach;

CZAS GG:MM - ustawia zegar w centrali;

TEST - powoduje natychmiastowe wykonanie testu i rozpoczecie odliczania czasu do ko-
lejnego testu od nowa, ale pod warunkiem, ze w pkt. 7.10.2 ustawiony jest: ,Test
co okreslony czas” oraz gdy w pkt. 5.6.12 wigczona jest funkcja: ,Wykonu;j test”.

OUT2 - przyktadowa komenda sterujgca wyjsciem o nazwie OUT2. Szczegotowy opis
sterowania wyjsciami za pomocg SMS znajduje sie w pkt 4.1.

10) [Uzbrojenie przez CLIP| - uzbrajanie i rozbrajanie CB32G zdalne za pomocg CLIP (po-
przez dzwonienie). Jesli przy dzwonieniu centrala odrzuca potgczenie po jednym dzwon-
ku, oznacza to ze sie rozbroita, jezeli po trzech — uzbroita.

11) - funkcja oddzwaniania. Jesli zadzwonimy na centrale, ona oddzwoni do nas.
Ta oraz nastepna opcja moze by¢ przydatna przy wspoétpracy z centrum monitoringu:

e gdy ta funkcja jest wytgczona, CB32G odrzuca rozmowe po 3-4 sekundach i nie od-

dzwania na numer dzwoniacy,
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e gdy ta funkcja jest wigczona, to po odrzuceniu rozmowy centrala CB32G oddzwania,

12) - wykonywanie testu okresowego SMS lub CLIP przez centrale CB32G. Ta
opcja moze byc¢ przydatna przy wspétpracy z centrum monitoringu (patrz tez pkt. 7.6, 7.7 i
pkt. 7.10).

5.7. Rodzaj i sposéb dziatania pilota.

[Funkcje serwisowe] — [Uzytkownicy] — [Rodzaj pilotal

W tym menu okreslamy sposéb dziatania pilota. Opis: 1CH-pilot jednokanatowy, 2CH-pilot

dwukanatowy, 4CH-pilot czterokanatowy.

[LCH: uzbréj/rozbré] — jeden, dowolny przycisk pilota na przemian uzbraja i rozbraja centrale.

Pozostate przyciski pilota (np. 4-kanatowego) moga by¢ uzyte do sterowania innych urzadzen.

[2CH: uzbr/rozbr, noc/rozbr] - pierwszy przycisk pilota dwukanatowego (*) na przemian uzbraja

i rozbraja centrale, a drugi - uzbraja na noc i rozbraja

[2CH: rozbraja, uzbraja) — pierwszy przycisk pilota dwukanatowego (*) rozbraja, a drugi —

uzbraja. W tym trybie kanat zegarowy pilota EImes Elektronik STX moze stuzyé do automa-

tycznego uzbrajania i rozbrajania centrali.

[2CH: rozbraja, tryb nocny| — pierwszy przycisk pilota dwukanatowego (*) rozbraja, a drugi —

uzbraja w trybie nocnym.

UCH: rozbr, uzbr, noc, dzief| — przycisk 1 (zielony) rozbraja system, 2 (czerwony) — uzbraja, 3

(niebieski) - uzbraja w trybie noc, 4 (szary) — uzbraja w trybie dzien.

(*) w tym trybie moze réwniez pracowac pilot 4-kanatowy. Wéwczas pierwszy przycisk ozna-

cza pierwszy z pary przyciskéow 1-2 lub 3-4.

UWAGA! Uzytkownicy 1-4 to tzw. administratorzy majgcy dostep do wszystkich funkcji serwi-
sowych, natomiast pozostali uzytkownicy - tylko do funkcji numer 1 i 2 (mogg tylko zmieni¢
swoje hasto i przegladng¢ pamie¢ zdarzen).

6. Ustawianie czasow

To menu pozwala nam ustawi¢ réozne czasy w systemie. Kursorami A ¥ <4 » zmieniamy
ustawienie i zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk C anuluje dokonane zmiany.

6.1. Ustawienia daty i zegara.

[Funkcje serwisowe] — [Czasy] — [zegar]

W tym menu ustawiamy aktualng date i czas. Musimy tego dokona¢ zawsze po catkowitym
zaniku zasilania.

6.2. Czas na wejscie (0..99s).

[Funkcje serwisowe] — [Ustawianie czaséw] — [Czas na wejscie]

To menu pozwala na ustawienie czasu zwtoki w aktywacji alarmu (w sekundach od 0 do 99),
potrzebnej na wejscie do obiektu i wylgczenie dozorowania.

6.3. Czas na wyjscie (0..99s).

[Funkcje serwisowe] — [Ustawianie czaséw| — [Czas na wyjscie]

To menu pozwala na ustawienie czasu potrzebnego na wyjscie z obiektu po uzbrojeniu alar-
mu z klawiatury (od 0 do 99 s) lub pilota.

6.4 Interwat testu obecnosci sygnalizatora (od 1..99 minut).

[Funkcje serwisowe] — [Ustawianie czaséw] — [Interwat testu sygnalizatoral

To menu pozwala na ustawienie przerwy czasowej (interwatu) pomiedzy kolejnymi testami
obecnosci sygnalizatora Elmes Elektronik WSS. Interwat ustawiony jest standardowo na 10
minut i moze by¢ zmieniany w zakresie od 1 do 99 minut.
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6.5 Korekta zegara centrali.

[Funkcije serwisowe| — [Ustawianie czaséw — [Korekta zegara)

To menu pozwala na skorygowanie pdznienia sig lub spieszenia sie zegara centrali w zakre-
sie -99..+99. Zmniejszanie wartosci spowoduje zwolnienie zegara, zwigkszanie wartosci —
przyspieszenie zegara. 1 jednostka odpowiada 0,0864 s na dobe.

7. Powiadomienie GSM
To menu pozwala na definiowanie parametréw powiadomien o alarmach i innych zdarzeniach
wysytanych przez modut GSM wbudowany do centrali CB32G.

7.1. Numer telefonu centrum SMS.

[Funkcje serwisowe| — [Powiadom. GSM| — [Tel. centrum SMS|

W tym menu wpisujemy numer telefonu centrum ustug SMS

danego operatora, poprzedzony numerem kierunkowym kraju, T-Mobile | 48602951111

ale bez znaku ,+” na poczatku. To ustawienie jest istotne jesli | pjus 48601000310

w pkt. 7.10.6. wybrano opcje: ,Uzyj wpisanego nr centrum
SMS”. Jesli wybrano: ,Uzyj domysinego nr centrum SMS”, pole | ©Orange 48501200777

to mozna pozostawi¢ puste. W tabeli przedstawiono numery [ play 48790998250
centréow SMS popularnych operatoréw telefonii GSM w Polsce:

7.2. llos¢ SMS alarmowych i 0 uzbrojeniu na dobe.

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM| — [Dobowy limit SMS o alarmie]

Maksymalna ilos¢ SMS informujgcych o alarmie i zdarzeniach typu uzbrojenie i rozbrojenie,
jakg w ciggu jednej doby moze wysta¢ centrala. Limit ustawiony fabrycznie na 99 jest zerowa-
ny i liczony od nowa o godzinie 12:00.

7.3. llo$¢é SMS o awariach na dobe.

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM| — [Dobowy limit SMS o awarii]

Maksymalna ilo§¢ SMS o awariach, jaka w ciggu jednej doby moze wysta¢ centrala i zapisa¢
w pamieci zdarzen. Awarie zostaty podzielony na 3 kategorie. Pierwsza z nich obejmuje zda-
rzenia typu: ,Brak sieci”, ,Awaria akumulatora” i ,Restart systemu”; druga — ,Brak tgcza”; trze-
cia — ,Staba bateria”. Limit dla kazdej kategorii jest fabrycznie ustawiony na 10 SMS-6w i jest
zerowany o godzinie 12:00. Zmiana ustawienia fabrycznego (10) dotyczy wszystkich kategorii
awarii i ilosci zapiséw w pamieci zdarzen centrali.

7.4. Czas dzwonienia.

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM| — [Czas dzwonienia]

Okresla, jak dtugo centrala dzwoni np.: przy powiadomieniu CLIP o alarmie. Nalezy go usta-
wi¢ na takg wartos¢, aby uzytkownik zdgzyt odrzuci¢ potgczenie, zanim uptynie ten czas, o ile
wytgczona jest funkcja ,,CLIP alarmowy tylko raz” w pkt. 7.10.5. Patrz réwniez pkt. 5 w ,Pro-
blemy i pytania” na koncu instrukciji.

7.5. Hasto SMS

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM| — [Hasto SMS|

W tym menu wprowadzamy maksymalnie szescioznakowe hasto, od ktérego bedzie musiata
zaczynac sie tres¢ komendy SMS, jezeli opcja: ,SMS z hastem” w pkt. 7.10.3 jest wigczona.
7.6. SMS testowy

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM] — [SMS testowy]

W tym menu okreslamy tres¢ SMS testowego, ktory jest wysytany, gdy funkcja testowania jest
wigczona w pkt.5.6.12 i ustawiona jest opcja: , Test jako SMS” w pkt. 7.10.1.
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7.7. Okres / godzina testu

[Funkcje serwisowe| — [Powiadom. GSM| — [Okres / godzina testu|

W tym menu okreslamy jak czesto (gdy jest ustawiona opcja , Test co okreslony czas” w pkt.
7.10.2) lub o jakiej godzinie (gdy jest ustawiona opcja ,Test o okreslonej godzinie” w pkt.
7.10.2) centrala ma wykonywac test. Maksymalna warto$¢ 24 godziny. Ten parametr ma zna-
czenie tylko wtedy, gdy w pkt. 5.6.12 wtgczona jest funkcja: ,Wykonuj test”.

7.8. Wigczenie i wylgczenie wbudowanego modutu GSM.

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM| — [GSM ON/OFH|

W tym menu wigczamy lub wytgczamy dziatanie modutu telefonicznego GSM wbudowanego
do centrali. Po wej$ciu do menu ,Typ telefonu” potwierdzamy OK i po przej$ciu do okna ,Mo-
dut GSM” strzatkami poziomymi wybieramy ,witgczony” lub ,wytgczony” i potwierdzamy OK.

7.9. Definicja kodéw ID wysytanych w SMS.

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM] — [Kody ID w SMS|

W tym menu definiujemy dwuznakowe kody wysytane w powiadomieniach SMS o réznych

zdarzeniach. Kazdy kod ID sktada sig z dwoch dowolnych znakdéw, za wyjatkiem matych liter i

znakéw jezyka polskiego (3, e...). Aby centrala wysytata te kody zamiast standardowych ko-

munikatow stownych, np.: ,Alarm wtamaniowy: Kuchnia”, nalezy w pkt. 5.6.8 ustawi¢ ,SMS z

kodami ID” zamiast ,SMS opisowy.

7.10. Pozostate ustawienia powiadomienia GSM.

[Funkcje serwisowe] — [Powiadom. GSM| — [Inne parametry|

1) [Test jako CLIP| < [Test jako SMS| - test okresowy jako CLIP (dzwonienie) lub SMS,

2) [Test o okre$lonej godzinie| « [Test co okreslony czas|— test okresowy ma byé¢ wykonywany

raz dziennie o okreslonej godzinie, lub co okreslony interwat. Czas ustawia sig¢ w pkt. 7.7.

3) |SMS z hastem| - SMS wysytany do CB32G musi zaczynac sie hastem,

4) Wielko$¢ liter ma znaczenig| - rozréznianie wielkosci liter w SMS,

5) [CLIP alarmowy tylko raz| - jesli ta funkcja jest wytgczona (N), centrala przy powiadomieniu
CLIP oczekuje na odrzucenie potaczenia. Jesli w czasie dzwonienia (pkt. 7.4) odrzucenie
nie nastgpi, centrala roztgcza sie i powtarza dzwonienie jeszcze 2 razy. Jesli funkcja jest
wigczona (T), dzwonienie wykonywane jest tylko raz, nawet gdy nie zostato odrzucone.
Nie dotyczy CLIP kontrolnego, ktéry zawsze wykonywany jest tylko raz.

6) [Uzyj domysinego nr centrum SMS| < [Uzyj wpisanego nr centrum SMS| — przy wybraniu
pierwszej opcji, centrala przy wysytaniu SMS uzyje numeru centrum SMS dostarczanego
przez operatora na karcie SIM. Przy wybraniu drugiej opcji, centrala uzyje numeru cen-
trum SMS wpisanego w pkt. 7.1.

8. Pozostale funkcje

To menu zawiera pozostate funkcje stuzgce do konfiguracji systemu alarmowe. Kursorami
A V przechodzimy do kolejnych funkcji, a kursorami €4 » zmieniamy dane ustawienie. Po za-
konczeniu przyciskiem OK akceptujemy zmiany. Jesli nacisniemy C, wyjdziemy z menu bez
zapisania zmian.

8.1. Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu pilotem.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Pilot uzbraja/rozbraja] / [Pilot zatgcza zwioke]
Wybér sposobu dziatania pilotéw posiadanych przez uzytkownikow. Piloty albo uzbrajajg i
rozbrajajg alarm, albo zatgczajg zwtoke na wejscie w liniach typu ,opdzniona pilotem” (patrz
pkt. 3.1.d).

8.2. Sygnalizacja zaktdcenia pasma radiowego.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Sabotaz radiowy|

Po witgczeniu tej funkcji (T), centrala monitoruje pasmo radiowe i w przypadku celowej lub
przypadkowej préby jego zaktdcenia wywotuje alarm sabotazowy w linii 30.
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8.3. Kontrola tgcza radiowego.

[Funkcije serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Kontrola tgcza radiowegd|

Funkcja ta umozliwia monitoring obecnosci detektorow. Cyklicznie wysytane transmisje kon-
trolne z detektorow (za wyjatkiem CTX3H), odbierane sg przez centrale CB32G. Brak sygnatu
z detektora trwajgcy dtuzej niz dobe powoduje wigczenie sygnalizacji awarii: ,Brak fgcza”.

8.4. Kontrola wyjscia alarmowego nr 1.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Kontrola OUT1]

Wyjscie OUT1, przeznaczone domysinie do poditgczenia sygnalizatora zewnetrznego, zabe z-
pieczone jest antysabotazowo przed odcieciem lub zwarciem do masy. Funkcja ta pozwala
aktywowaé to zabezpieczenie. Odcigcie lub zwarcie do masy przewodu tgczacego to wyjscie
z sygnalizatorem zewnetrznym wywota alarm sabotazowy w linii 32.

8.5. Alarmowanie sygnalizatorem wewnetrznym.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Alarm na wewn. sygnal]

To menu pozwala wigczy¢ i wytaczyé alarmowanie wbudowanym w centrale sygnalizatorem.
8.6. Sygnalizacja awarii i braku akumulatoréw.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Sygnalizacja awarii AKU|

To menu pozwala wytgczy¢ sygnalizacje awarii akumulatora. Wytaczenie tej sygnalizacji zale-
ca sie przypadku, gdy nie stosuje sie akumulatorow wewnetrznych w centrali.

8.7. Wybdr trybu uzbrajania i rozbrajania alarmu z klawiatury.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Tryb dzief/nod|

Wigczenie tej funkcji (T) spowoduje, ze po wprowadzeniu hasta i przycisnieciu OK, pojawi sie
dodatkowe menu umozliwiajace wybor jednego z 4 trybédw dozorowania, w tym trybu dzien-
nego i nocnego (patrz ,Uzbrajanie i rozbrajanie centrali”). Wytgczenie funkcji powoduje, ze to
menu sie nie pojawia — nie bedzie mozliwosci uzyskania trybéw nocnego i dziennego z kla-
wiatury, a tylko petne uzbrojenie i rozbrojenie. Ale nawet woéwczas mozliwe jest uzbrajanie w
trybie nocnym z pilota (patrz szczegdty pkt. 5.7).

8.8. Wigczenie funkcji alarmu napadowego lub wezwania o pomoc.

Funkcje serwisowe| — [Pozostate funkcje| —

Antynapad wytgczony| / |Antynapad gto$ny] / |Antynapad cichy]

Funkcja ta pozwala uzytkownikowi wyposazonemu w pilota na wigczenie alarmu napadowe-
go poprzez dtuzsze niz dwie sekundy naci$niecie przycisku pilota. Centrala rozpoczyna alar-
mowanie, rejestruje zdarzenie jako alarm napadowy z nazwg uzytkownika, ktéry wywotat
alarm i wysyta odpowiedni komunikat SMS. Antynapad gto$ny rézni sie od cichego tym, ze w
tym drugim syreny nie zostajg zatgczone, ale za to wigczajg sie wyjscia typu ,cichy alarm”
(patrz pkt 4.1).

Wytaczenie alarmu napadowego nastepuje po wprowadzeniu hasta lub pilotem, jezeli funkcja
»pilot uzbraja/rozbraja” (pkt. 8.1) jest wtgczona.

8.9. Sygnalizacja dzwieckowa z wewnetrznego sygnalizatora.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Beep klawiatury]

Ta funkcja pozwala wytgczy¢ wszystkie dzwigki beep generowane na wewnetrznym sygnali-
zatorze za wyjatkiem sygnatu alarmowania, ktéry mozna wytaczy¢ wg pkt. 8.5.

8.10. Sygnalizacja dzwiekowa odliczania zwtoki na wejscie.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [Odliczanie wejscial

Po wtaczeniu tej funkcji, odliczanie zwtoki na wejscie sygnalizowane jest nie tylko na wyswie-
tlaczu LCD, lecz takze akustycznie.
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8.11. Alarm braku tgcza z sygnalizatorem bezprzewodowym.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — |Alarm braku tgcza z WSS|

Wigczenie tej funkcji powoduje, ze w przypadku braku potwierdzenia obecnosci sygnalizatora
Elmes Elektronik WSS wywotywany jest alarm. Standardowo funkcja jest wytgczona (N), a
brak tgcza sygnalizowany jest tylko jako awaria: miganiem diody ALARM. Sprawdzenie awarii
wys$wietli komunikat ,brak fgcza” i nazwe linii 29 (jezeli jest nadana).

8.12. Ograniczenie ilosci wywotan alarmoéw z jednej linii

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje| — [Limit alarméw do 3

Funkcja standardowo wigczona ogranicza ilo$¢ alarmoéw w jednej linii do 3. Zerowanie licznika
alarméw nastepuje po rozbrojeniu lub uzbrojeniu alarmu. Po wytgczeniu tej funkcji nie ma te-
go ograniczenia - alarmowanie jest wywotywane po kazdym naruszeniu linii.

8.13. Wybdr jezyka menu Polski/Angielski.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — Jezyk polski / [English language]

Wybér jezyka menu.

UWAGA! Zmiane jezyka menu uzyskuje sie takze przytrzymujgc wcisniety przycisk 1 klawiatu-
ry przy wiaczaniu zasilania.

8.14. Sposob podswietlania wyswietlacza LCD i klawiatury.

[Funkcje serwisowe] — [Pozostate funkcje] — [State pods$wietlenie]

Wiaczenie tej funkcji spowoduje state podswietlenie wyswietlacza LCD i klawiatury. Standar-
dowo ta funkcja jest wytgczona (N), co powoduje, ze podswietlenie LCD i klawiatury wigcza
sie po nacis$nieciu dowolnego przycisku i wylgcza po uptywie 40s.

9. Sposob sygnalizacji uzbrojenia

[Funkcje serwisowe] — [Sygnalizacja uzbrojenial

To menu pozwala okresli¢, w jaki sposéb centrala bedzie sygnalizowa¢ uzbrojenie i rozbroje-

nie. Kursorami A ¥ przechodzimy do kolejnych funkcji, a kursorami €4 » zmieniamy ustawie-

nie. Po zakonczeniu przyciskiem OK akceptujemy zmiany. Jesli nacisniemy C — wyjdziemy z

menu bez zapisania zmian. Dostepne sg nastepujace opcje:

9.1. |pilot: impulsy] < [pilot: impulsy + SMS gdy problem| — przy wybraniu pierwszej opcij,
uzbrojenie z pilota bedzie sygnalizowane wylgcznie impulsami na sygnalizatorach. Przy wy-
braniu drugiej opcji impulsy réwniez sie pojawia, ale dostaniemy tez SMS gdy pojawi sie
problem (*).

9.2. [SMS: SMS| « [SMS: impulsy + SMS gdy problem| - przy wybraniu pierwszej opciji, przy
uzbrojeniu za pomocg SMS otrzymamy SMS zwrotnego. Przy wybraniu drugiej opcji usty-
szymy impulsy, a SMS dostaniemy tylko gdy pojawi sie problem (*).

9.3. [CLIP: SMS| « [CLIP: impulsy + SMS gdy problem| - przy wybraniu pierwszej opciji, przy
uzbrojeniu za pomocg CLIP otrzymamy SMS zwrotnego. Przy drugiej opcji: ustyszymy im-
pulsy, a SMS dostaniemy tylko gdy pojawi sie problem (*).

9.4. [glosne impulsy wewnetrzne] < impulsy na OUT1 + ciche wewnetrzng — przy wybraniu
pierwszej opciji, impulsy sygnalizujgce uzbrojenie pojawig sie tylko na wbudowanym w cen-
trale sygnalizatorze, przy drugiej - impulsy pojawig na sygnalizatorze zewnetrznym podtg-
czonym do OUT1, a na sygnalizatorze wbudowanym bedg takze, ale cichsze.

9.5. — wigczenie impulséw sygnalizujgcych uzbrojenie na bezprzewodowym
sygnalizatorze WSS.

(*) przy uzbrojeniu moze okazac sie, ze linia, ktéra ma czuwac, jest naruszona. Wtedy, w za-

leznosci od tego czy linia jest pomijalna czy tez nie (patrz pkt. 3.1.g), centrala albo uzbroi sig i

wysle do nas SMS z informacjg o tym, ktore linie zostaty pominiete, albo — w drugim przypad-

ku — centrala nie uzbroi sie i wysle SMS z informacjg, ktére linie byty naruszone.
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10. Stan Systemu

10.1 [Funkcje serwisowe] — |Status| — [Poziom sygnatu GSM|

Wyswietla, w postaci graficznej, site sygnatu GSM odbieranego przez modut telefoniczny w
centrali CB32G. Poziom mniejszy niz 4 dziatki nalezy uzna¢ za niewystarczajgcy i nalezy
zmieni¢ potozenie modutu aby uzyskaé wyzszy poziom sygnatu.

10.2 |Funkgje serwisowe] — [Status| — [EImes Elektronik CB32G ver. X.XX|

Wys$wietla numer wersji oprogramowania (ang. firmware ) centrali CB32G.

ZEROWANIE USTAWIEN

Zerowanie hasta uzytkownika 1.
W przypadku zablokowania uzytkownika lub zapomnienia hasta i braku mozliwosci wejscia do
menu serwisowego, mozna odblokowac¢ uzytkownika nr 1 i przywrécié mu hasto fabryczne:
,0000”. W tym celu nalezy:

1. Otworzy¢ obudowe (uwaga na alarm sabotazowy otwarcia obudowy), wyciggngc

akumulatory i roztgczy¢ zasilanie,

2. Zewrze¢ punkty ,R” znajdujace sie przy prawej krawedzi ptytki drukowanej,

3. Wigczy¢ zasilanie, a nastgpnie rozewrze¢ punkty ,R”.
Uzytkownik zostanie odblokowany, jego hasto ustawi sie¢ na ,0000, linia 31 i 32 zostajg za-
blokowane, a kontrola antysabotazowa wyjscia OUT1 wytagczona. Pozostate ustawienia po-
zostajg bez zmian.

Przywrécenie ustawien domysinych.

Opisana nizej procedura pozwala przywréci¢ wszystkie ustawienia do stanu domysinego (fa-
brycznego). Powoduje takze wykasowanie wszystkich wprowadzonych urzgdzen bezprzewo-
dowych. Jedynie pamie¢ zdarzen nie jest kasowana.

1. Otworzy¢ obudowe (uwaga na alarm sabotazowy otwarcia obudowy), wyciggnaé
akumulatory i roztgczy¢ zasilanie,

2. Zewrze¢ punkty ,R” znajdujgce sie przy prawej krawedzi ptytki drukowanej,

3.  Trzymajac nacisniety przycisk 3 wigczyé zasilanie - na wyswietlaczu pojawi sie ko-
munikat: ,Factory settings”.

4.  Zwolni¢ przycisk 3 i poczekac, az centrala przejdzie do normalnej pracy.

5. Rozewrze¢ punkty ,R”.

PROJEKTOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO

Instalacje systemu alarmowego z centralg Elmes Elektronik CB32G nalezy rozpoczg¢ od sta-
rannego zaplanowania rozmieszczenia detektoréw, centrali i sygnalizatora zewnetrznego. W
kazdym chronionym pomieszczeniu powinien znajdowac sie detektor ruchu Elmes PTX50 i —
dodatkowo, do ochrony wybranych okien i drzwi - detektor otwarcia i zamknigecia CTX3H lub
CTX4H. W celu sygnalizacji rozbicia szyb nalezy stosowac¢ bezprzewodowy detektor GBX1.
Mozliwe jest rowniez zastosowanie jednego lub dwdch, dowolnych detektoréow przewodo-
wych. Centrala moze takze wspotpracowac z czterowejsciowym nadajnikiem RP501. Podtg-
czenie do jego wej$¢ detektorow przewodowych, np. magnetycznych lub zwyklych wytgczni-
kéw, umozliwia zdalny monitoring do 4 takich urzadzen. Zaleznie od uzytego przy programo-
waniu do centrali wejscia nadajnika RP501, zajmujemy od jednej do czterech linii centrali. Np.
uzycie wejscia nr 4 przy wprowadzaniu do linii nr 20 centrali spowoduje, ze cztery wejscia
RP501 zajmg sasiednie linie centrali o numerach: 17, 18, 191 20. Przy instalacji detektoréw i
nadajnika RP501 nalezy postugiwacé sie instrukcjami dostarczonymi wraz z tymi urzadzeniami.
Zaleca sie instalowa¢ urzadzenia w miejscach sprawdzonych pod wzgledem pewno$ci potg-
czenia radiowego z centralg alarmowg jeszcze przed wykonaniem trwatej instalacji. Pomocna
jest tutaj funkcja wizualizacji poziomu sygnatu radiowego odbieranego przez centrale z bez-
przewodowych detektoréw (Test radia — pkt. 3.5). Jezeli poziom sygnatu jest zbyt staby (pod-
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Swietlone tylko 1-2 pola skali), nalezy zmieni¢ miejsce instalacji detektora tak, aby ilo$¢ pod-
Swietlonych pdl na skali wzrosto do minimum 3-4. W skrajnych przypadkach stabego odbioru
nalezy zastosowaé powielacz zasiggu - repeater Elmes Elektronik TRX.

W kazdym przypadku ustalenie miejsca instalacji centrali CB32G ma charakter indywidualny
dla danego obiektu. Miejsce to powinno by¢ chronione detektorem lub niedostepne dla oséb
postronnych. Szczegdlnie zalecanym rozwigzaniem rozbrojenia systemu alarmowego (wyta-
czenia czuwania) jest zatgczenie zwioki czasowej pilotem z zewnatrz obiektu. Pozwala to na
bezpieczne otwarcie drzwi wejsciowych, dojscie do klawiatury i rozbrojenie systemu poprzez
wprowadzenie hasta.

Centrala CB32G moze by¢ réwniez instalowana w dowolnym innym miejscu, np. w sypialni,
gabinecie, oddalonym pokoju z uzbrajaniem i rozbrajaniem alarmu poprzez uzycie pilota z
zewnatrz obiektu. Uzycie pilota sygnalizowane jest wtedy gtosnymi sygnatami dzwiekowymi
na wewnetrznym lub zewnetrznym sygnalizatorze.

Mozliwe jest takze uzbrajanie alarmu w trybie dozorowania nocnego tj. z wybranymi pomiesz-
czeniami (np. sypialnia, korytarz) wytaczonymi z dozorowania, lub dziennego, w ktérym tylko
wybrane pomieszczenia (np. piwnica, garaz) sg dozorowane. Uzbrojenie petne lub czesciowe
nocne i dzienne mozna wykonywac z klawiatury, a uzbrojenie petne lub czesciowe nocne tak-
ze z pilota. Wszystkie parametry systemu alarmowego ustala sie¢ w trakcie programowania
funkcji serwisowych centrali CB32G.

Zasilanie centrali CB32G

Wiaczenie zasilania do CB32G rozpoczynamy od przykrecenia przewoddw zasilacza siecio-
wego o napieciu wyjsciowym: 10...20VDC i wydajnosci pradowej 1,2A. Przed wiozeniem zasi-
lacza do gniazda sieciowego wktadamy do centrali dwa akumulatory litowo-jonowe 3,7V typu
14500 (wielkos¢ baterii AA) zgodnie z oznaczeniem biegunowosci w komorach akumulatoréw
centrali. Niezastosowanie prawidtowej biegunowosci uszkodzi centrale i wymagana bedzie
naprawa serwisowa.

Centrale CB32G mozna uzywacé takze bez wewnetrznych akumulatoréw litowo-jonowych. Na-
lezy wtedy pamieta¢, ze w przypadku zaniku napiecia sieciowego centrala wytgczy sie i sys-
tem alarmowy nie bedzie funkcjonowat. Dlatego, w takim przypadku, nalezy zastosowa¢ UPS
lub, co jest rozwigzaniem najlepszym, zasilacz buforowy (z wiasnym akumulatorem).

UWAGA! W urzadzeniu nalezy stosowaé wytacznie akumulatory 3,7V litowo-jonowe typu
14500 (rozmiar baterii AA) o pojemnosci minimum 600 mAh. Zastosowanie akumulatorow o
pojemnosci mniejszej nie gwarantuje 24 godzin pracy centrali przy braku zasilania sieciowe-
go. Wymiany akumulatoréw dokonuje sie po odkreceniu obudowy. Przy wymianie nalezy ko-
niecznie zachowaé¢ wskazang w obudowie biegunowos¢ ich potozenia.

WAZNE! Zuzyte akumulatory zawieraja szkodliwe dla srodowiska substancje i nie
wolno ich wyrzucaé razem z innymi odpadkami. Nalezy je oddaé¢ do punktu zbioru
lub sklepu w ktérym zakupiono urzadzenie. Sprzedawca ma obowigzek przyjecia
zuzytych baterii i akumulatorow.

Przy wspétpracy centrali EImes Elektronik CB32G z przewodowymi systemami alarmowymi
posiadajgcymi zasilanie awaryjne, mozliwe jest zasilanie centrali z linii zasilajgcej 13,6VDC
przeznaczonej do zasilania urzgdzen przewodowych (czujek, sygnalizatoréw, itp.), jezeli jego
wydajnos¢ pragdowa nie jest mniejsza niz 1,2 A.

Producent dostarcza centrale z domysinie zablokowanymi liniami 31 EXT i 32 TAMP oraz wy-
taczong kontrolg antysabotazowg wyjscia OUT1. Pozwala to podigczy¢ przewody sygnalizato-
ra zewnetrznego i zasilania bez wywotania alarmu sabotazowego. Po wykonaniu tych pota-
czen, wiozeniu akumulatoréw i zamknieciu obudowy antysabotaz nalezy uaktywnié.
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Przyktadowa instalacja systemu z centralag CB32G

Ponizszy rysunek przedstawia przyktadowg instalacje systemu alarmowego, w ktérej zasto-
sowano detektory bezprzewodowe: ruchu - PTX50, magnetyczne - CTX3H i CTX4H, rozbicia
szyby - GBX, a takze pilot UBM100H do zatgczania zwtoki na wejscie i aktywacji alarmu na-
padowego, zewnetrzny sygnalizator bezprzewodowy Elmes WSS lub dowolny przewodowy
oraz centrale Elmes Elektronik CB32G. Przy uzyciu sygnalizatora przewodowego, zaleca sig
zasilanie systemu alarmowego z zasilacza buforowego.
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Instalacja centrali CB32G

Centrale nalezy instalowac na $cianie na wysokosci 1,20 do 1,40m, dogodnej dla uzytkowni-

ka. Przewody do listwy zaciskowej na ptytce elektroniki centrali nalezy prowadzi¢ w przezna-

czonych do tego celu zagtebieniach obudowy, a nastepnie przetozy¢ przez duzy otwér w jej
dolnej czgsci.

Opisana dalej procedura konfigurowania przyktadowego systemu alarmowego zaktada, ze

uzytkownik bedzie uzywat pilota do zatgczania zwtoki na wejscie. Zaleca sig¢ wykonanie pod-

stawowych ustawien tj. wprowadzenie detektoréw i pierwsze testy w jednym wspdélnym miej-
scu (np. na stole) przed finalng instalacjg w pomieszczeniach.

1. Centrale CB32G rozpakowac, wtozy¢ akumulatory zgodnie z zaznaczong biegunowoscig
i podtaczy¢ zasilacz sieciowy.

2. Przyciskajgc diuzej OK wejsé do funkcji serwisowych (hasto poczatkowe: 0000) i ustawi¢
aktualng date i czas (pkt. 6.1 edyc;ji funkcji). Wprowadzi¢ nowe hasto (wg pkt. 5.1), nazwe
pierwszego uzytkownika oraz wprogramowac pilot uzytkownikowi.

3. Detektory bezprzewodowe Elmes Elektronik PTX50 (ruchu), CTX3H lub CTX4H (otwar-
cia/zamkniecia) i GBX1 (rozbicia szyby) rozpakowac, wyposazy¢ w baterie i konfigurowacé
wedtug zatgczonych instrukcji oraz wymagan tworzonego systemu.

4. Wprowadzi¢ detektory do linii alarmowych (maksymalnie 32) (pkt. 3.3). Nastepnie spraw-
dzi¢ ich funkcjonowanie monitorem detektoréw (dtuzej przytrzymacé przycisk 1 klawiatury
centrali, az wyswietlg sie punkty odpowiadajgce liniom alarmowym) poprzez ich wzbu-
dzenie. Prawidtowo odebrany sygnat z detektora spowoduje wyswietlenie gwiazdki w linii
do ktorej detektor jest wprogramowany.

5. Linig z detektorem na wejsciu do obiektu nalezy ustawi¢ jako lini¢ ,blokowang pilotem”
(pkt. 3.1.d).

6. Ustawic¢ zwtoke czasowg na wejscie (pkt. 6.2) wedtug potrzeb (zwykle 15-30s).

Powyzsze czynnos$ci pozwalajg na pierwsze testy systemu z uzyciem wewnetrznego sygnali-
zatora akustycznego. Nastepnie mozna przystgpi¢ do instalacji centrali i detektorow w wybra-
nych miejscach, sprawdzajgc poziom sygnatu radiowego docierajagcego od kazdego z nich do
centrali. W tym celu w centrali wybieramy funkcje ,Test radia” (pkt. 3.5) i z pomocg drugiej
osoby pobudzamy oddalone detektory obserwujgc wskazania sygnatu w centrali. Zbyt staby
sygnat z detektora wymaga jego przemieszczenia.

Dla umozliwienia antysabotazowej sygnalizacji oderwania centrali od $ciany nalezy usungé
przystosowany w tym celu fragment tylnej $cianki obudowy pod sprezyng wytgcznika antysa-
botazowego TAMPER tak, aby sprezyna wytacznika opierata sie wprost o $ciane.

Majac zainstalowany i dziatajgcy system alarmowy w podstawowej konfiguracji, mozna przy-
stgpi¢ do instalacji sygnalizatora zewnetrznego. Mozna takze zdefiniowaé inne funkcje alarmu
jak kontrola wyjscia alarmowego OUT1 (pkt. 8.4), wylgczenie sygnalizowania sygnalizatorem
wbudowanym (pkt. 8.5), kontrola taczy radiowych pomiedzy detektorami a centralg CB32G.
Mozemy wprowadzi¢ nowych uzytkownikow i zdefiniowac ich nazwy (pkt. 5.2), a takze zdefi-
niowac nazwy poszczegolnych linii alarmowych jako nazwy pomieszczen (pkt. 3.2).
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Schematy potaczen

Na przedstawionych dalej schematach pokazane sg przyktadowe uktady podstawowych pota-
czen centrali CB32G z detektorami, zasilaczami oraz elementami systemu alarmowego.
Rysunek 1 przedstawia uktad zaciskéw fgczeniowych, zworki ,R”, wytacznika sabotazowego
TAMPER, gniazda PC-Data tgczenia centrali z komputerem PC. Przedstawiono takze sche-
mat fgczenia zasilacza sieciowego i akumulatoréw Li-ION z zachowaniem wymaganej biegu-
nowosci w podstawowej konfiguracji systemu alarmowego z centralg CB32G i czujkami bez-
przewodowymi.

Rysunek 2 przedstawia schemat przyktadowej instalacji systemu alarmowego centrali CB32G
z czujkami bezprzewodowymi i z dwoma czujkami przewodowymi oraz zewnetrznym, prze-
wodowym sygnalizatorem akustycznym (syreng). Centrala oraz elementy przewodowe zasila-
ne s3 z sieciowego zasilacza buforowego z wtasnym akumulatorem. W tym uktadzie akumula-
torki Li-ION w centrali nie sg potrzebne.

Rysunek 1. Podstawowy uklad zasilania i ztacz centrali CB32G.
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Rysunek 2. Przykladowa instalacja systemu alarmowegqo z czujkami przewodowymi i
zasilaczem buforowym.

Rys. 2

CB32G

SeEEE

vDC 2 Z 205 o o ,
+ — = Q0 m C O Q Sygnalizator
1

TAMPER

Z,
Z
Z
Z
Z.
Z,
Z,
Z

+12V +12V

GND GND

1 e
+ -
Zasilacz |§] ]
buforowy

fniﬁjv.:gsqzvncn l'—l . ’—I
OPOO® QOO

1,0k

Lok —¢

w | @
™ | @
w | @

\Y
=
38

g s = g s
= = =
czujka NC czujka NC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

= odbiornik superheterodynowy 433,92 MHz, czuto$¢ lepsza niz -102dBm,

= obstuga do 32 bezprzewodowych detektoréw firmy Elmes Elektronik,

= dwie linie alarmowe do obstugi dowolnych detektoréw przewodowych,

= obstuga 16 uzytkownikow (4 z uprawnieniami administratora),

= wbudowany modut telefoniczny GSM do monitoringu i sterowania centralg,

= nieulotna pamie¢ EEPROM dla 256 zdarzen,

= wyjscia przewodowe OUT1-3 o obcigzalnosci do 1A, zabezpieczone,

= wewnetrzny (pod klawiaturg) sygnalizator akustyczny 92dB (w odlegtosci 40cm),

=  zasilanie sieciowe (zasilacz) 9...20VDC, 1200 mA (1,2A),

= zasilanie awaryjne dwoma akumulatorkami Li-ION pojemnosci min. 600mAh kazdy,
= czas pracy awaryjnej na akumulatorach 600mAh — ponad 24 godzin,

= wymiary zewnetrzne bez anteny: 110/122/32mm (szerokos$c¢/wysokosé/gtebokosc),
= praca wewnatrz pomieszczen w zakresie temperatur od 0 do +40 °C.
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Producent: Elmes Elektronik

1. PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogolne.
2. PN-EN-50130-5:2002 Systemy alarmowe — Badania srodowiskowe.

3. EN-300 220-3 V1.1.1 (2000-09) Electromagnetic Compatibility and
Radio Spectrum Matters;

54-611 Wroctaw, ul. Avicenny 2,
tel. (+48)717845961, fax (+48)717845963, e-mail: elmes@elmes.pl
Produkt spetnia wymogi nastepujgcych dokumentéw normatywnych:

Modut GSM 900 / DCS 1800, Registration No. G110306E, C € 0678
KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od daty zakupu i zobowigzuje sie do bez-
ptatnej naprawy urzgdzenia, jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpig wady z winy producenta.
Wadliwe urzadzenie nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu w stanie czystym i na wtasny koszt
wraz z niniejszg gwarancjg z ponizej potwierdzong datg zakupu i krétkim opisem uszkodzenia.
Koszt demontazu i montazu urzgdzenia ponosi uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje akumula-
toréw i uszkodzen powstatych w wyniku nieprawidtowego uzytkowania, samowolnych regula-
cji, przerébek lub napraw. Elmes Elektronik nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne stra-
ty i szkody bezposrednie lub posrednie moggce powsta¢ w wyniku nieprawidtowosci w dziata-
niu urzadzen lub instalacji, w ktérych zastosowano jego produkty.

Data i miejsce zakupu

Uzycie symbolu WEEE oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad
domowy. Zapewniajgc prawidtowg utylizacje pomagasz chroni¢ srodowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegotowych informacji dotyczacych recyklingu niniejszego produktu,
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem wtadz lokalnych, dostawcg ustug utylizacji odpa-
dow lub sklepem, gdzie nabyto ten produkt.

UWAGA! Rodzaj zastosowanych w urzadzeniu akumulatorow oraz sposob postepowania
przy ich wymianie i usunieciu zuzytych opisany jest na stronie 19 niniejszej instrukcii.
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PROBLEMY | PYTANIA...

1. Miga dioda ALARM, jaka jest przyczyna ?
- wejdz do Menu (wcisnij OK ponad 2 sekundy) i sprawdz przyczyne awarii. Jezeli
Jest to awaria akumulatora to sprawdz czy akumulatory kontaktujg i nie sg uszko-
dzone, a jezeli nie korzystasz z akumulatoréw wewnetrznych, to wytgcz sygnaliza-
cje ich awarii: pkt. 8.6,

2. Swieci dioda ALARM, jaka jest przyczyna ?
- byt alarm - wejdz do Menu (wcisnij OK ponad 2 sekundy) i sprawdz przyczyne
alarmu i czas wystgpienia, lub tylko wejdz i wyjdz z Menu - $wiecenie ustanie.

3. Dlaczego w Linii 30 czasem pojawia sie alarm sabotazowy ?
- wystepuje zaktocenie pasma radiowego, centrala sygnalizuje sabotaz radiowy.
Funkcje tg mozna wytgczy¢ w pkt. 8.2 Funkcji pozostatych. Nalezy pamietac, ze po
wytgczeniu tej funkcji system alarmowy pozbawiony jest ochrony przed zamierzo-
nym i celowym zaktéceniem pasma radiowego (np. dla dokonania wtamania).

4. Dlaczego po wigczeniu zasilania wigcza sie alarm sabotazowy w Linii 32 ?
- przyczyng jest brak zatgczenia wytgcznika sabotazowego TAMP centrali. Sprawdz,
czy po wytamaniu elementu plastiku w obudowie od strony Sciany, ramie wytgcznika
opiera sig o Sciane i czy zdjecie centrali jest sygnalizowane. Jezeli nie, to zastosuj
podktadke na Sciane tak, aby ramie wytacznika zatgczato wytgcznik sabotazowy.
- przyczyng moze byc takze brak rezystora 1TkOhm w obwodzie antysabotazowym
(wejscie TAMP).
- wigczone jest zabezpieczenie antysabotazowe wyjscia OUT1 w pkt. 8.4, a do wyj-
Scia nie jest podtgczony sygnalizator lub przecigte sg jego przewody.

5. Przy powiadomieniu alarmowym CLIP, mimo odrzucania potaczenia, centrala zawsze
dzwoni 3 x:

- w przypadku niektoérych operatoréw, np. Play, po odrzuceniu potgczenia odczyty-
wany jest komunikat: "Abonent niedostepny. Prosze sprobowac pdzniej...”. Trwa to
prawie 20 s. Dopiero po tym czasie dociera do centrali informacja, ze rozmowa zo-
stata odrzucona. Czesto jest juz za pézno — centrala zdazy roztgczy¢ sie, poniewaz
mingt czas powiadamiania CLIP i uzna¢ powiadomienie za nieudane, co skutkuje ko-
lejnymi prébami dzwonienia. Rozwigzaniem jest wydftuzy¢ czas dzwonienia w pkt.
7.4. na np. 30-35 s, albo wytgczy¢ powtarzanie dzwonienia w pkt. 7.10.5.

6. Dlaczego centrala nie reaguje na czujki bezprzewodowe mimo ich wprogramowania ?
- przyczyng jest uzycie wytgcznika sabotazowego TAMP do wywotania transmisji ra-
diowej podczas programowania czujek do centrali. Nalezy ponownie wprogramowac
wszystkie czujki i detektory bezprzewodowe na ktore centrala nie reaguje, zgodnie z
opisem ich programowania w instrukcji obstugi.

7. Centrala nie wysyta SMS ? Mozliwe przyczyny:

- nowa karta SIM nie jest aktywna. W celu aktywowania nalezy wtozyc¢ karte do tele-
fonu komoérkowego i wykonac pofgczenie lub wystac SMS z tego telefonu;

- nalezy w pkt 5.6 instrukcji wigczy¢ wysytanie SMS w reakcji na konkretne zdarze-
nie, np.: przy alarmie, uzbrojeniu, itp;

- przekroczono dzienny limit komunikatow SMS dla danego zdarzenia. Nalezy
zwiekszyc¢ ten limit w pkt 7.2 lub 7.3 albo poczekac do godziny 12:00, ewentualnie
wytgczy¢ i wigczy¢ zasilanie centrali.

06.2017 Copyright: Elmes Elektronik — wszelkie prawa zastrzezone.
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