(io)-RS 1 300 |
(i, RTS 1 400 |
fi,RTSD 1 400
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CONTROLS

M Zastosowanie
- regulator predkoéci obrotéw

B Wiasciwosci

- ptynna regulacja predkoéci obrotowej wen-
tylatoréw z silnikiem asynchronicznym

- brak zaktocen radiowych

- mozliwo$¢ dopasowania optymalnych
parametréw pracy wentylatora

- tatwy montaz i przytaczenie

- estetyczny wyglad

M Zastosowanie
- elektroniczny regulator temperatury

B Wiasciwosci

- mozliwo$¢ wyboru pomiedzy trzema pred-
kosciami obrotowymi wentylatora

- brak zaktoécen radiowych

- utrzymywanie zadanego poziomu tempe-
ratury w pomieszczeniu

- tatwy montaz i przytgczenie

- wygodny wys$wietlacz LCD z przejrzystym
menu

B Zastosowanie
- elektroniczny regulator temperatury

B Wiasciwosci

- mozliwo$¢ wyboru pomiedzy trzema
predkosciami wentylatora

- brak zaktocen radiowych

- utrzymywanie zadanego poziomu tempe-
ratury w pomieszczeniu

- tatwy montaz i przytaczenie

- wygodny wy$wietlacz LCD z przejrzystym
menu

- mozliwo$¢ sterowania pilotem na odle-
gtosc

M Application

- rotation speed control

M Features
- smooth speed regulation
of fan with induction motor
- no RFI
- fan best performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

M Application

- electronic temperature control

M Features
- fan three - speed option
- no RFI
- keeping of prescribed
temperature level in a room
- fan best performance option
- easy mounting and commutation
- comfortable and informative LCD

M Application

- electronic temperature control

M Features
- fan three - speed option
- no RFI
- keeping of prescribed
temperature level in a room
- fan best performance option
- easy mounting and commutation
- comfortable and informative LCD
- remote control possibility

PDOMNMUS “g VENTS

Group

RS/RTS/RTSD

RS-1-300

RTS-1-400

RTSD-1-400

220-240 V
50 Hz

300 W
0,05 A min
1,5 A max

220-240 V
50 Hz

400 W max
0,1 Amin
2,0 Amax

220-240 V
50 Hz

400 W max
0,1 Amin
2,0 Amax



CONTROLS

M Zastosowanie
- regulator predkosci obrotéw

B Wiasciwosci

- ptynna regulacja predkosci wentylato-
row z silnikiem asynchronicznym

- brak zaktocen radiowych

- mozliwo$¢ dopasowania optymalnych
parametréw pracy wentylatora

- tatwy montaz i przytaczenie

- estetyczny wyglad

B Zastosowanie
- przetgcznik predkosci obrotéw wentyla-
torow dwu lub trzy biegowych

W Wiasciwosci
- mozliwo$¢ wyboru biegu wentylatora
- brak zaktécen radiowych
- mozliwo$¢ dopasowania optymalnych
parametréw pracy wentylatora
- tatwy montaz i przytaczenie
- estetyczny wyglad

B Zastosowanie
- tréjpozycyjny przetacznik obrotow
wentylatoréw

B Wiasciwosci
- mozliwo$¢ wyboru biegu wentylatora
- brak zaktécen radiowych
- mozliwo$¢ dopasowania optymalnych
parametréw pracy wentylatora
- tatwy montaz i przytaczenie
- estetyczny wyglad

M Application

- rotation speed control

M Features
- smooth speed regulation
of fan with induction motor
- no RFI
- fan best performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

RS/P

v Maksymalny prad | jueniecle
\'
RS-1 1,0 230
RS-1,5 1,5 230
RS-2 2,0 230
RS-2,5 2,5 230
Type Max (:lrrent Volbage

M Application

M Features
- switch fan regulator
- no RFI
- fan best performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

M Application

- 3-position switch for regulation fans

M Features
- no RFI
- fan best performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

VENTS

Group

POMUS

- switch fan control for 2, 3 speed fans

P2-5,0 220-240V
P3-5,0 50 Hz
1000 WA max

5 A max

220-240V
50 Hz

300 W max
1,5 A max

P3-1-300




